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Steuermodul TRW 
 
 
Stücklistennummer 022370425331103 

 
 

Leistungsmerkmale 
 

 Versorgungs- und Steuergerät für Parkhausanlagen mit 
Pförtnerstationen mit 12-32 Tasten mit langen 
Leitungen in einem Strang 

 
 

Technische Daten 
 

 Eingangsspannung : 230 VAC / 50 Hz 

 Gehäuse : Reiheneinbaugehäuse 6 TE für Hutschiene DIN EN 60715 TH35 

 Gewicht : 800 g 

 Maße : H x B x T    90 x 105 x 70 mm 

 Zulässige Umgebungstemperatur : 0 °C bis 40 °C 

 Ausgangsstrom a-Klemme : I(a) = 60 mA 

 Ausgangsstrom P-Klemme : I(P) = 600 mA 

 Ausgangsspannung Leerlauf : U(a/b) = 24 V ± 1 V, U(b/P) = 26V ± 1V 

 Ausgangsspannung Sprechen : U(a/b) = 21 V ± 1 V 

 Türöffnerspannung Leerlauf : U(Tö) = 12 V ± 2 V, 50 Hz (lastabhängig) 

 EMV konform : Nach EN 50081 und EN 50082-2 

 Funkentstörung : Gemäß EN 55011 
 
 

Optionen 
 
 

 Keine 
 
 
 


